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Desde el ano 1923 hasta nuestros dias, Electroniquel

es lider en disefoy produccién de elementos

de proteccion preventiva puesta a tierra. Nuestras siete K
lineas de produccion, corte, mecanizado, zinc estatico,

zinc rotativo, plateado industrial, decorativo, estanado,
cobrizado permiten la fabricacién de picas, electrodos,
accesorios, placas, mallas, bornes, conectores

y derivaciones, elementos que permiten tener el control
integral ante escenarios de sobretensiones o descargas
eléctricas naturales.

Junto con estas lineas de fabricacién de productos
de proteccion preventiva, Electroniquel aplica mediante
un tratamiento electrolitico, proteccidon en piezas

oy estructuras metalicas con acabados en zinc, cobre,
estano, plata o zinc aleado mejorando su resistencia
contra la corrosion.

Toda nuestra actividad se desarrolla en una planta
normalizada que respeta el medio'ambiente: I b
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picas a tierra

Serie E - STANDARD 15-25 micras de cobre

REFERENCIA DIMENSIONES NOMINALES DIAMETRO REAL (mm) PESO (KG)
E1014 1000x13,70 13,70 1,16
E1514 1500%13,70 13,70 1,75
E2014 2000x13,70 13,70 2,45
E1014RR 1000x5/8 5/8" 1,16
E1514RR 1500x5/8 5/8" 1,75
E2014RR 2000x5/8 5/8" 2,45
Serie EC - 100 micras de cobre, segun Norma UNE 202006
REFERENCIA DIMENSIONES NOMINALES DIAMETRO REAL (mm) PESO (KG)
EC1514 1500x14 14,2 1,85
EC2014 2000x14,2 14,2 2,47
EC1514RR 1500xM16 M16 1,85
EC2014RR 2000xM16 M16 2,47
EC1518 1500x18 18 2,97
EC2018 2000x18 18 3,95
EC1518RR 1500xM20 M20 2,97
EC2018RR 2000xM20 M20 3,95
Serie EL - 150 micras de cobre

REFERENCIA DIMENSIONES NOMINALES  DIAMETRO REAL (mm)  PESO (KG)
EL2014 2000x14,6 14,6 2,65
EL2014RR 2000x5/8 5/8 2,65
EL2018 2000x18 18 4
EL2018RR 2000xM20 M20 4
EL1519 1500x%18,9 18,9 3,3
EL1519RR 13/16 13/16 3,3
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Serie EX - 254 micras de cobre, de acuerdo con la Normas
IEC 62561-2, EN62305-3, UL SPEC 467, BS6651

REFERENCIA

EX1058
EX1258
EX1558
EX2058
EX2458
EX1058RR
EX1258RR
EX1558RR
EX2058RR
EX2458RR
EX1034
EX1234
EX1534
EX2034
EX2434
EX1034RR
EX1234RR
EX1534RR
EX2034RR
EX2434RR

DIMENSIONES NOMINALES

1000x16
1200x16
1500x16
2000x16
2400x16
1000x5/8
1200x5/8
1500x5/8
2000x5/8
2400x5/8
1000x19
1200x19
1500x19
2000x19
2400x19
1000x3/4
1200x3/4
1500x3/4
2000x3/4
2400x3/4

DIAMETRO REAL (mm)

14,2
14,2
14,2
14,2
14,2
5/8
5/8
5/8
5/8
5/8
17,3
17,3
17,3
17,3
17,3
3/4
3/4
3/4
3/4
3/4

PESO (KG)

1,25
1,9
1,90
2,58
3
1,25
1,9
1,90
2,5
3
1,8
2,3
2,66
3,97
4,32
1.8
2,3
2,7
3,9
4,32

Serie EN - 300 micras de cobre S/ norma IEC 62561-2, UNE-EN 21056

REFERENCIA

EN1515
EN2015
ENT515RR
EN2015RR
EN1518
EN2018
EN1518RR
EN2018RR
EN2020
EN2020RR

DIMENSIONES NOMINALES

1500x14,6
2000x14,6
1500xM16
2000xM16
1500x18,3
2000x18,3
1500xM20
2000xM20
2000x20,3
2000xM22

DIAMETRO REAL (mm)

14,6
14,6
M16
M16
18,3
18,3
M20
M20
20,3
M22

PESO (KG)

1,92
2,45
1,92
2,45
3,20
4,21
3,12
4,21
5,05
5,05

)
/L

@ @

/L

)
JL

O @

/L

4

<

e v,

elementos puesta a tierra



(4777

Serie EF -350 micras de cobre auto acoplable

REFERENCIA DIMENSIONES NOMINALES DIAMETRO REAL (mm) PESO (KG)
EF0934AA 975x3/4 17,3 1,85
EF1034AA 1000x3/4 17.3 1,90
EF1534AA 1500x3/4 17,3 2,85
Serie EFX - 250 micras de cobre Auto acoplable

REFERENCIA DIMENSIONES NOMINALES DIAMETRO REAL (mm) PESO (KG)
EFX1058 1000x14,2 14,2 1,25
EFX1558 1500x14,2 14,2 1,90
EFX2058 2000x14,2 14,2 2,58
EFXT034AA 1000x17,3 17,3 1,90
EFX1534AA 1500x17,3 17,3 2,85
EXFFDM1034 1000x17,3 17,3 1,77
Serie EFI picas de acero inoxidable auto acoplables

REFERENCIA DIMENSIONES NOMINALES DIAMETRO REAL (mm) PESO (KG)
EFIT016AA 1000x16 16 1,5
EFIT516AA 1500x16 16 2,25
Serie ES pica de acero inoxidable

REFERENCIA DIMENSIONES NOMINALES DIAMETRO REAL (mm) PESO (KG)
ES1516 1000x16 16 2,25
ES2016 1500%16 16 3
Picas de acero galvanizado

REFERENCIA DIMENSIONES NOMINALES DIAMETRO REAL (mm) PESO (KG)
EAG1016 1000x16 16 2,90
EAG1516 1500x16 16 4,35
EAG2016 2000x16 16 5,80

W
/L

& @

/L

M
/L

/L

A

i

i

elementos puesta a tierra



anodos de zinc

Anodos de zinc

REFERENCIA DIMENSIONES NOMINALES DIAMETRO REAL PESO (KG)
EZ1030 1000x35x35 1000x35x35 12,81
EZ1530 1500x35x35 1500x35x35 13,50

Anodos de zinc ensacados con mezcla activa y conductor 3 mts

REFERENCIA DIMENSIONES NOMINALES DIAMETRO REAL PESO (KG)
EZSAC1060 1000x60x60 1000x60X60 15
EZSAC1560 1500x60x60 1500x60x60 29,29
Manguitos de union para picas roscadas

REFERENCIA DIAM PICA (mm) ROSCA PESO (KG)
MA14 13,70-14,2 5/8" 0,110
MA15 14,2-14.6 M16 0,100
MA15CuAl 14,2-14,6 M16 0,100
MAT6 16,2 M-18 0,120
MA17 17,2 3/4 0,130
MA18 18,3 M20 0,180
MA19 19,1 13/16 0,169
MAP19 19,1 A PRESION 0,169
MA21 20,3 M22 0,147

MAM10 17,3 [EXFFDM] M10 0,027

elementos puesta a tierra



Utiles de hincado

Tornillo SUFRIDERA acero bicromatado

REFERENCIA ROSCA PESO (KG)
TS14 5/8 0,084
TS15 M16 0,088
TS16 M18 1,130
TS17 3/4 0,142
1518 M?20 0,159
TS19 13/16 0,185
TS21 M22 0,235
CDS20 M10 0,050
Puntas de hincado acero templado

REFERENCIA ROSCA PESO (KG)
SPK20 (EXFFDM) M10 0,050
DT58 5/8 0,156
Driving head

REFERENCIA PICA PESO (KG)
S-15 14,6 MM 0,23
S-18 18,3 MM 0,24
S-21 20,3 MM 0,29

elementos puesta a tierra



placas de puesta a tierra

Placa de cobre

REFERENCIA MATERIAL DIAMETRO REAL (mm) PESO (KG)
PT100100 Cobre 1000x1000x2 18
PT5050 Cobre 500x500x2 4,5
Placa de cobre troquelada

REFERENCIA DIMENSIONES NOMINALES DIAMETRO REAL (mm) PESO (KG)
PTRO100100 Cobre 1000x1000x2 18
Placa de cobre cobrizada 100 micras

REFERENCIA DIMENSIONES NOMINALES DIAMETRO REAL (mm) PESO (KG)
PTCU100100 Acero/Cobre 1000x1000x3 23,52
PTCUL050 Acero/Cobre 500x500x3 5,88
Enriquecedor

REFERENCIA MATERIAL FORMATO PESO (KG)
ELECTRO GEM Aditivos Saco 11,5

elementos puesta a tierra
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grapas pica/conductor

Grapa GDP

REFERENCIA CUERPO HERRAJE PICADIAM.(mm) CONDUCTOR PESO (KG)
GDP18H Latdn Acero M8 18,3 mm 35a 95 mm’ 0,203
GDP18I Laton Inox M10 18,3 mm 35a 95 mm’ 0,243
GDP21H Laton Acero M10 20,3 mm 70 A 185 mm’ 0,384
GDP211 Laton Inox M10 20,3 mm 70 A 185 mm’ 0,384
Grapa GAB

REFERENCIA CUERPO HERRAJE PICADIAM.(mm) CONDUCTOR PESO (KG)
GAB15H Latdn Acero M8 14,6 mm 25a 50 mm’ 0,101
GAB18H Latdn Acero M8 18,3 mm 25a 95 mm’ 0,206
GAB18I Latén [nox M10 18,3 mm 25a 95 mm’ 0,247
GAB21H Latdn Acero M10 20,3 mm 70 a 185 mm’ 0,296
GAB21I Latén Inox M10 20,3 mm 70 a 185 mm’ 0,296

Grapa GEN30

REFERENCIA CUERPO HERRAJE PICADIAM.(mm) COND.PLANO PESO (KG)
[D: i GEN30H Laton Acero 20,3 mm 30x3 mm 0,119
GEN30I Latdn [nox 20,3 mm 30x3 mm 0,122

elementos de conexién



Grapa GEN

REFERENCIA CUERPO HERRAJE PICADIAM. (mm) CONDUCTOR PESO (KG)

GEN15H Latén Acero 14,6 Hasta 70 mm’ 0,042
GENb58H Latdn Acero 16 Hasta 70 mm’ 0,04
GENS5S8| Latén Inox 16 Hasta 70 mm’ 0,04
GEN18H Latdn Acero 18,3 Hasta 70 mm’ 0,085
GEN18I Laton [nox 18,3 Hasta 70 mm’ 0,09
GEN21H Latdn Acero 20,3 Hasta 95 mm’ 0,088
GEN21I Latdn [nox 20,3 Hasta 95 mm’ 0,09

| Grapa PATGA14
|

! ‘zi : REFERENCIA CUERPO HERRAJE PICADIAM.(mm) CONDUCTOR PESO (KG)
‘E‘;‘j** PATGA14H Latén  Acero M8 14,6 mm 25a 70 mm’ 0,09
78 PATGA14] Latdn [nox M8 14,6 mm 25a 70 mm’ 0,10

Grapa GSC

REFERENCIA CUERPO HERRAJE PICADIAM. (mm) CONDUCTOR PESO (KG)

GSC15 Zn Acero/Zn  Acero/Zn 16 mm Hasta 150 mm’ 0,128
GSC15 Cu Acero/Cu  Acero/Cu 16 mm Hasta 150 mm’® 0,128

elementos de conexién
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grapas conductor/conductor

Grapa GDT

REFERENCIA CUERPO HERRAJE CONDUCTOR 1 CONDUCTOR 2 PESO (KG)
GDT18H Latén  Acero M10 35a 95 mm’ 35a 95 mm’ 0,242
GDT18I Latdn Inox M10 35a 95 mm’ 35a 95 mm’ 0,242
GDT21H Laton Acero M10 70 A 185 mm’ 70 A 185 mm’ 0,390
GDT211 Latdn Inox M10 70 A 185 mm’ 70 A 185 mm’ 0,390
Grapa GDM

REFERENCIA CUERPO HERRAJE CONDUCTOR 1 CONDUCTOR 2 PESO (KG)
GDM15H Laton  Acero M10 35a70 mm’ 35a70 mm’ 0,159
GDM151 M10 Latdn Inox M10 35a 70 mm’ 35a 70 mm’ 0,159
GDM151 M12 Latén Inox M12 35a 70 mm’ 35a70 mm’ 0,20
Grapa GSM

REFERENCIA CUERPO HERRAJE CONDUCTOR 1 CONDUCTOR 2 PESO (KG)
GSM15H Latén  Acero M10 35a70 mm’ 35a 70 mm’ 0,102
GSM151 M10 Latén Inox M10 35a 70 mm’ 35a 70 mm’ 0,102
GSM151 M12 Latdn Inox M12 35a 70 mm’ 35a 70 mm’ 0,142
Grapa GM

REFERENCIA CUERPO HERRAJE CONDUCTOR PESO (KG)

GM15H Latdn Acero Mé 25a 70 mm’ 0,052

GM15I Latén Inox Mé 25a 70 mm’ 0,052

GM18H Latdn Acero M8 70 a 95 mm’ 0,112

GM18l Latén Inox M8 70 a 05 mm’ 0,112

elementos de conexién



grapas de derivacion y puesta a tierra

Grapa GTR1C

REFERENCIA CUERPO HERRAJE CONDUCTOR PESO (KG)
GTR1CHM10 Laton Acero M10 Hasta 1x185 mm’ 0,3
GTR1CIM10 Laton Inox M10 Hasta 1x185 mm’ 0,3
GTR1CM12 Laton Inox M12 Hasta 1x185 mm® 0,4
Grapas GTPD2C63/GTPD2C90

REFERENCIA CUERPO HERRAJE CONDUCTOR PESO (KG)
GTPD2C63HM10 Latoén Acero M10 Hasta 2x185 mm’ 0,58
GTPD2C63IM10 Laton Inox M10 Hasta 2x185 mm’ 0,58
GTPD2C63IM12 Laton [nox M12 Hasta 2x185 mm’ 0,59
GTPD2C90HM10 Laton Acero M10 Hasta 2x185 mm® 0,73
GTPD2C90IM10 Laton Inox M10 Hasta 2x185 mm’ 0,73
GTPD2C90IM12 Laton [nox M12 Hasta 2x185 mm’ 0,77
Grapa GTPD2C31

REFERENCIA CUERPO HERRAJE CONDUCTOR PESO (KG)
GTPD2C31HM10 Latdn Acero M10 Hasta 2x150 mm’ 0,26
GTPD2C31IM10 Latoén Inox M10 Hasta 2x150 mm’ 0,26
GTPD2C31IM12 Laton [nox M12 Hasta 2x150 mm’ 0,27
Grapa GTPD4C63

REFERENCIA CUERPO HERRAJE CONDUCTOR PESO (KG)
GTPD4C63HM10 Laton Acero M10 Hasta 4x185 mm’ 0,48
GTPD4C63IM10 Latén Inox M10 Hasta 4x185 mm’ 0,48
GTPD4C63IM12 Laton [nox M12 Hasta 4x185 mm’ 0,5

elementos de conexién



grapas conexiéon en cruz conductor/conductor

Grapa GTX

REFERENCIA CUERPO HERRAJE CONDUCTOR PESO (KG)
GTXCUMS8 Cobre Inox M8 Hasta 90 mm’/30x3mm 0,132
GTXCUSNM8 Cobre Estanado Inox M8 Hasta 90 mm’/30x3mm 0,139

conectores a brida

Conector GER

REFERENCIA CUERPO HERRAJE CONDUCTOR PESO (KG)
GER10H Latdn Acero Hasta 50 mm’ 0,07
GERTOINOX Latén [nox Hasta 50 mm’ 0,07
GER1T1H Latdn Acero Hasta 70 mm’ 0,10
GER11 Latén Inox Hasta 70 mm’ 0,10
GER14H Latén Acero Hasta 120 mm’ 0,18
GER14] Latén Inox Hasta 120 mm’ 0,18

Conector GCR

REFERENCIA CUERPO HERRAJE CONDUCTOR PESO (KG)
GCR10H Latén Acero Hasta 50 mm’ 0,07
GCR10I Latdn Inox Hasta 50 mm’ 0,07
GCR11H Latén Acero Hasta 70 mm’ 0,10
GCR11I Latdn Inox Hasta 70 mm’ 0,10
GCR14H Laton Acero Hasta 120 mm’ 0,18
GCR14! Latdn Inox Hasta 120 mm’ 0,18
GCR16H Latén Acero Hasta 150 mm’ 0,23
2

GCR16l Latdn Inox Hasta 150 mm 0,23

elementos de conexién



Conector GDR

REFERENCIA CUERPO HERRAJE CONDUCTOR PESO (KG)
GDR10H Latén Acero Hasta 50 mm’ 0,08
GDR10I Latdn Inox Hasta 50 mm’ 0,08
GDR11H Latén Acero Hasta 70 mm’ 0,10
GDR11I Latdn Inox Hasta 70 mm’ 0,10
GDR14H Latén Acero Hasta 120 mm’ 0,25
GDR14l Latdn Inox Hasta 120 mm’ 0,25
GDR16H Laton Acero Hasta 150 mm’ 0,303
GDR16l Latén Inox Hasta 150 mm’ 0,303
Conector GTE

REFERENCIA CUERPO HERRAJE CONDUCTOR PESO (KG)
GTE10H Latén Acero Hasta 50 mm’ 0,044
GTE10I Latdn Inox Hasta 50 mm’ 0,044
GTE11H Latén Acero Hasta 70 mm’ 0,10
GTE11I Latdn Inox Hasta 70 mm’ 0,10
GTE14H Latén Acero Hasta 120 mm’ 0,25
GTE14 Latén Inox Hasta 120 mm’ 0,25
GDR16H Latén Acero Hasta 150 mm’ 0,34
GTE16l Latén Inox Hasta 150 mm’ 0,34

bornes de conexion bimetalicos

Bornes de torreta: borne GBBT

REFERENCIA

GBBT 50-1
GBBT 95-1
GBBT150-1
GBBT 240-1
GBBT50-2
GBBT95-2
GBBT150-2
GBBT240-2

CUERPO

Latén/Estano
Latdn/Estano
Latén/Estano
Latdn/Estano
Latén/Estano
Laton/Estano
Latén/Estano
Laton/Estano

CONDUCTOR

50 mm’
95 mm’
150 mm’
240 mm’
2x50 mm’
2%x95 mm’
2x150 mm’
2x240 mm’

PESO (KG)

0,06
0,11
0,17
0,36
0,07
0,15
0,27
0,57

elementos de conexién



elementos de conexion

. Conector GCAH
REFERENCIA MATERIAL CONDUCTOR PESO (KG)
GCAH1 Laton Hasta 2x35 mm’ 0,037
171 JL GCAH?2 Latén Hasta 2x70 mm’ 0,089

Conector GCB

L
J\—M_Jn REFERENCIA MATERIAL CONDUCTOR PESO (KG)
. GCB Latén De 16 a35 mm’ 0,033
IILE GCB?2 Laton De 50 a 70 mm’ 0,080

Conector GCA

REFERENCIA MATERIAL CONDUCTOR PESO (KG)
GCA1 Latén Hasta 35 mm’ 0,031
GCA?2 Latén Hasta 70 mm’ 0,049
GCA3 Latdn Hasta 150 mm’ 0,092

elementos de conexidn
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conductores

Cobre desnudo: Norma IEC228/CEI 20.29 CI.2

SECCION (mm? FORMACION DEL Cu DIAM. TEORICO (mm) PESO TEORICO (KG/KM)

16 7x1,70 510 144

25 7x2,14 6,40 230

35 7x2,52 7,56 320

50 19x1,78 8,90 430

50 7x3 9 450

) . ) 70 19x2,14 10,70 620
Dimensiones de las bobinas madera o5 19x2.52 12,60 865
TIPO DIMENSIONES 120 19x2,80 14 1070
800 800x400x520 mm 120 37x2,03 14,21 1100
1000 1000x500%610 mm 150 37x2,25 15,75 1355
1250 1250%630x710 mm 185 37x2,52 17,64 1700
1400 1400x710x810 mm 240 61%x2,25 20,25 2320
1600 1600x900x980 mm 300 61%2.52 22 68 2791

Conductor cobrizado: Normas IEC60364-5-54 Normativa Europea
Baja Tension, IEC62305-3 y EN62305-3 , proteccién contra el Rayo,
dafios fisicos sobre estructuras y riesgos humanos.

DESCRIPCION MATERIAL FORMATO (mts) PESO (KG)
Redondo 8 mm Acero Cobrizado Rollo 50 mts 20,50
Redondo 10 mm Acero Cobrizado Rollo 32 mts 20,16
Pletina 30x3 mm Acero Cobrizado Rollo 40 mts 30

accesorios

Norma IEC228/CEI 20.29 CI.2

DESCRIPCION MATERIAL

Curvador Acero
Maquina desdobladora Acero

conductores






moldes

SS
TIPO DE MOLDE DIAMETRO SECCION COMENTARIOS METAL DE APORTE MANGO
Almm) B(mm) Almm? B(mm?

SSC-Wb 8,0 8,0 50 50 Cable horizontal 45F20 L-160
SSC-W8 10,0 10,0 78,5 78,5 65F20 L-160
SSC-Y1 6,4 6,4 25 25 32F20 L-160
SSC-Y2 7.6 7,6 35 35 45F20 L-160
SSC-Y3 9.0 9.0 50 50 65F20 L-160
SSC-Y4 11,0 11,0 70 70 90F20 L-160
SSC-Y5 12,5 12,5 95 95 115F20 L-160
SSC-Yé6 14,2 14,2 120 120 L-160
TA

TIPO DE MOLDE DIAMETRO SECCION COMENTARIOS METAL DE APORTE MANGO

Almm) B(mm) Almm? B(mm?

TAC-Y1 6,4 6,4 25 25 Cable T horizontal 45F20 L-160
TAC-Y2 7,6 7.6 35 35 Cable/Cable 45F20 L-160
TAC-Y2-Y1 7,6 7.6 35 25 45F20 L-160
TAC-Y3 9.0 9.0 50 50 90F20 L-160
TAC-Y4 11,0 11,0 70 70 90F20 L-160
TAC-Y4-Y2 11,0 7,6 70 35 65F20 L-160
TAC-Y5 12,5 12,5 95 95 115F20 L-160
TAC-Y5-Y6 12,5 14,2 95 120 150F20 L-160
TAC-Y6 14,2 14,2 120 120 150F20 L-160
TAC-Y6-Y4 14,2 11,0 120 70 90F20 L-160
TAC-Y7 15,9 15,9 150 150 200F20 L-160
TAC-Y8 17,7 17,7 185 185 200F20 L-160

soldadura aluminio térmica



XA

TIPO DE MOLDE DIAMETRO SECCION COMENTARIOS METAL DE APORTE MANGO
Almm) B(mm) Almm? B(mm?)
XAC-Y1 6.4 6.4 25 25 Cable X horizontal 45F20 L-160
XAC-Y2 7.6 7.6 35 35 65F20 L-160
XAC-Y3 9.0 9.0 50 50 90F20 L-160
XAC-Y4 110 11,0 70 70 115F20 L-160
XAC-Y5 125 125 95 95 150F20 L-160
XAC-Yé 142 142 120 120 200F20 L-160
PG
TIPO DE MOLDE DIAMETRO SECCION COMENTARIOS METAL DE APORTE MANGO
Almm) B(mm) Almm?) B(mm?)
PGC-Y1 6,4 6,4 25 25 Conductor en 45F20 L-160
PGC-Y2 7.6 7.6 35 35 paralelo horizontal 65F20 L-160
PGC-Y3 9.0 9.0 50 50 Cable/Cable 90F20 L-160
PGC-Y4 11,0 11,0 70 70 115F20 L-160
PGC-Y4-Y1 1.0 b4 70 25 90F20 L-160
PGC-Y5 125 125 75 75 150F20 L-160
PGC-Yé 142 142 120 120 200F20 L-160
PT
TIPO DE MOLDE DIAMETRO SECCION COMENTARIOS METAL DE APORTE MANGO
Almm) B(mm) Almm?) B(mm?
PTC-Y1 6.4 6.4 25 25 Conductor en 45F20 L-160
PTC-Y2 7,6 7,6 35 35 paralelo vertical 65F20 L-160
PTC-Y3 9.0 9.0 50 50 Cable/Cable 90F20 L-160
PTC-Y4 1.0 11,0 70 70 115F20 L-160
PTC-Y5 125 125 95 95 150F20 L-160

PTC-Yé 14,2 14,2 120 120 200F20 L-160

soldadura aluminio térmica



PC

TIPO DE MOLDE DIAMETRO SECCION COMENTARIOS METAL DE APORTE MANGO
Almm) B(mm) Almm’?) B(mm?)
PCC-Y1 6,4 6,4 25 25 Cable/Cable 45F20 L-160
PCC-Y3 9,0 9,0 50 50 90F20 L-160
PCC-Y6 14,2 14,2 120 120 200F20 L-160
HA
TIPO DE MOLDE DIAMETRO SECCION COMENTARIOS METAL DE APORTE MANGO
Almm) B(mm) Almm? B(mm?
HAA-Y1 6,4 25 Se recomienda una superficie 45F20 M-129
HAA-Y1-CA 6,4 25 horizontal - tuberia Ca - 25F33 M-129
HAA-Y2 7,6 35 con cable plano 45F20 M-129
HAA-A3 8,0 40 Se recomienda 45F20 M-129
HAA-Y3 9,0 50 pasta T403 45F20 M-129
HAA-Y4 11,0 70 65F20 M-129
HAM-B3-CA 4.9 14,5-16 15F33 M-125
HBA-B3 4.9 14,5-16 Manguito H105 25xF19 M-129
VG
TIPO DE MOLDE DIAMETRO SECCION COMENTARIOS METAL DE APORTE MANGO
Almm) B(mm) Almm? B(mm?
VGC-Y1 6,4 25 Superficie vertical con cable 45F20 L-160
VGC-Y?2 7,6 35 45F20 L-160
VGC-Y3 9,0 50 90F20 L-160
VGC-Y4 11,0 70 115F20 L-160
VGC-Y5 12,5 95 150F20 L-160
VGC-Y6 14,2 120 150F20 L-160

soldadura aluminio térmica



VS

TIPO DE MOLDE DIAMETRO SECCION COMENTARIOS METAL DE APORTE MANGO
Almm) B(mm) Almm?) B(mm?)
VSC-Y3 9,0 50 Superficie vertical 90F20 L-160
VSC-Y4 11,0 70 con cable 90F20 L-160
VSC-Y5h 12,5 95 115F20 L-160
VSC-Yé 14,2 120 115F20 L-160
GT
TIPO DE MOLDE DIAMETRO SECCION COMENTARIOS METAL DE APORTE MANGO
Almm) B(mm) Almm? B(mm?)
GTC-P143-Y1 14,2 6,4 160,6 25 Cable/pica tierra 90F20 L-160
GTC-P143-Y2 14,2 7.6 160,6 35 90F20 L-160
GTC-P143-Y3 14,2 9.0 160,6 50 90F20 L-160
GTC-P143-Y4 14,2 11,0 160,6 70 115F20 L-160
GTC-P143-Y5 14,2 12,5 160,6 95 115F20 L-160
GTC-P172-Y1 17,2 6,4 2324 25 90F20 L-160
GTC-P172-Y2 17,2 7.6 2324 35 90F20 L-160
GTC-P172-Y3 17,2 9.0 2324 50 115F20 L-160
GTC-P172-Y4 17,2 11,0 2324 70 115F20 L-160
GTC-P172-Y5 17,2 12,5 2324 95 115F20 L-160
GTC-P190-2G 19 10,7 283,5 66,5 115F20 L-160
GE
TIPO DE MOLDE DIAMETRO SECCION COMENTARIOS METAL DE APORTE MANGO
Almm) B(mm) Almm? B(mm?
GEC-P128 12,8 12,8 128,7 128,7 Pica/Pica 90F20 L-160

GEC-P143 14,2 14,2 158 158 150F20 L-160

soldadura aluminio térmica



GF

TIPO DE MOLDE DIAMETRO SECCION COMENTARIOS METAL DE APORTE MANGO
Almm) B(mm) Almm’?) B(mm?)

GFC-P143-Y3 14,2 9.0 160,6 50 Pica/Cable horizontal 90F20 L-160

GFC-P165-G2-B 16,5 95 214 50 115F20 L-160

RC

TIPO DE MOLDE DIAMETRO SECCION COMENTARIOS METAL DE APORTE MANGO
Almm) B(mm) Almm? B(mm?)

RCZ-Y1 10-40 6,4 S-2904B 25 Cable/Malla 45F20 L-161A

RCZ-Y?2 10-40 7.6 S$-2904B 35 electrosoldada 45F20 L-T61A

RCZ-Y3 10-40 9 S-2904B 50 65F20 L-16TA

RCZ-Y4 10-40 1 S-2904B 70 90F20 L-161A

RCZ-Y5 10-40 12,5 S-2904B 95 90F20 L-16TA

RCZ-Y6 10-40 14,2 S-2904C 120 90F20 L-161A

Embalado

RT

TIPO DE MOLDE DIAMETRO SECCION COMENTARIOS METAL DE APORTE MANGO
Almm) B(mm) Almm? B(mm?

RTZ-Y1 10-40 6,4 S-2904B 25 Cable/Malla 45F20 SMK21

RTZ-Y2 10-40 7.6 S-2904B 35 electrosoldada 45F20 SMK21

RTZ-Y3 10-40 9 S$-2904B 50 90F20 SMK21

RTZ-Y4 10-40 " S-2904B 70 90F20 SMK21

RTZ-Y5 10-40 12,5 S-2904A 95 90F20 SMK21

RTZ-Yé6 10-40 14,2 S-3121 120 115F20 SMK21

Embalado

soldadura aluminio térmica
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guia de seleccion de kits

Compact kit 20 soldaduras

DESCRIPCION N° DE ARTiCULO FIGURA SOLDADURAS POR KIT

GT-P128 169310 1 20

— PG-25/29 168050 2 20

GT PG-3b 168060 2 20

PG VG-25/29 168090 3 20

1 2 VG-35 168100 3 20

GY-35 168180 6 20

GY-50 168190 6 20

\
A % ~
VG RT / Maxi kit 60 soldaduras
3 A 210 mm 4 ) )

DESCRIPCION N° DE ARTICULO FIGURA SOLDADURAS POR KIT

PG-25/29-7 168380 2 60

PG-35-7 168390 2 60

PG-50-7 168400 2 60

PG-70-7 168410 2 60

VG25/29-7 168440 3 60

VG35-7 168450 3 60

VG50-7Z 168460 3 60

VG70-7 168470 3 60

RT-25-7-10 169990 4 60

RT-35-7-10 168830 4 60

RT-50-7-10 168850 4 60

RC-35-7-10 168890 5 60

RC-50-7-10 168910 5 60

GY-35-7 168630 b 60

GY-50-7 168640 6 60

LA GY-95-7 168660 b 60

7 LA-Y2-FAK 169660 7 60

GYV-35-7-10 169890 8 60

soldadura aluminio térmica
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Since 1923 Electroniquelis a leader companyin design
and manufacture of grounding components.

We cut, mechanize, we have rack and barrel zinc
plating, copperbonding, tinand industrial silveralso to
preserve pieces against rust.

“Our production program is earth rods, connectors,
bolts, clamps, plates, we sale also exothermic welding
and.copper bonded conductor. A full range of items to

- rsatisfy needsingrounding systems.

» Our manufacturing plant is focused to enviromental
flespetis

ELECTRONIQUEL |
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grounding rods

Type E - STANDARD 15-25 microns, copper bonded () 9
REFERENCE NOMINAL DIMENSIONS SHANK DIAMETER (mm)  WEIGHT (KG)

E1014 1000x13,70 13,70 1,16

E1514 1500x13,70 13,70 1,75 i i
E2014 2000x13,70 13,70 2,45 ] ]
E1014RR 1000x5/8 5/8" 1,16

E1514RR 1500x5/8 5/8" 1,75

E2014RR 2000x5/8 5/8" 2,45

Type EC - 100 Microns, copper bonded, Accordingly Standard UNE 202006 3
REFERENCE NOMINAL DIMENSIONS SHANK DIAMETER (mm)  WEIGHT (KG)

EC1514 1500x14 14,2 1,85 3

EC2014 2000x14,2 14,2 2,47 N T
EC1514RR 1500xM16 M16 1,85

EC2014RR 2000xM16 M16 2,47

EC1518 1500x18 18 2,97

EC2018 2000x18 18 3,95

EC1518RR 1500xM20 M20 2,97

EC2018RR 2000xM20 M20 3,95 V V/

Type EL - 150 Microns, copper bonded

L

REFERENCE NOMINAL DIMENSIONS SHANK DIAMETER (mm]  WEIGHT (KG)

EL2014 2000x14,6 14,6 2,65
EL2014RR 2000x5/8 5/8 2,65 g
EL2018 2000x18 18 4
EL2018RR 2000xM20 M20 4 =
EL1519 1500x18,9 18,9 3,3

)

earthing components

EL1519RR 13/16 13/16 3,3



TYPE EX 254 Microns, copper bonded, accordingly
Standards IEC 62561-2, EN62305-3, UL SPEC 467, BS6651

REFERENCE NOMINAL DIMENSIONS SHANK DIAMETER (mm]  WEIGHT (KG)

EX1058 1000x16 14,2 1,25
EX1258 1200x16 14,2 1,9
EX1558 1500x16 14,2 1,90
EX2058 2000x16 14,2 2,58
EX2458 2400x16 14,2 3

EX1058RR 1000x5/8 5/8 1,25
EX1258RR 1200x5/8 5/8 1,9
EX1558RR 1500%5/8 5/8 1,90
EX2058RR 2000x5/8 5/8 2,5
EX2458RR 2400x5/8 5/8 3

EX1034 1000x19 17,3 1.8
EX1234 1200x19 17,3 2,3
EX1534 1500x19 17,3 2,66
EX2034 2000x19 17,3 3,97
EX2434 2400x19 17,3 4,32
EX1034RR 1000x3/4 3/4 1.8
EX1234RR 1200x3/4 3/4 2,3
EX1534RR 1500x3/4 3/4 2,7
EX2034RR 2000x3/4 3/4 3,9
EX2434RR 2400x3/4 3/4 4,32

Type EN- 300 Microns, copper bonded accordingly Standard
IEC 62561-2, UNE-EN 21056

REFERENCE NOMINAL DIMENSIONS SHANK DIAMETER (mm]  WEIGHT (KG)

EN1515 1500x14,6 14,6 1,92
EN2015 2000x14,6 14,6 2,45
ENT515RR 1500xM16 M16 1,92
EN2015RR 2000xM16 M16 2,45
EN1518 1500x18,3 18,3 3,20
EN2018 2000x18,3 18,3 4,21
ENT518RR 1500xM20 M20 3,12
EN2018RR 2000xM20 M20 4,21
EN2020 2000x20,3 20,3 5,05
EN2020RR 2000xM22 M22 5,05

W
/L
W
/L
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L

/L
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earthing components
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Type EF 350 Microns, copper bonded Self Extensible

REFERENCE NOMINAL DIMENSIONS SHANK DIAMETER (mm)  WEIGHT (KG)
EF0934AA 975x3/4 17,3 1,85
EF1034AA 1000x3/4 17,3 1,90
EF1534AA 1500x3/4 17,3 2,85
Type EFX 250 Microns, copper bonded Self Extensible

REFERENCE NOMINAL DIMENSIONS SHANK DIAMETER (mm)  WEIGHT (KG)
EFX1058 1000x14,2 14,2 1,25
EFX1558 1500x14,2 14,2 1,90
EFX2058 2000x14,2 14,2 2,58
EFXT034AA 1000x17,3 17,3 1,90
EFX1534AA 1500x17,3 17,3 2,85
EXFFDM1034 1000x17,3 17,3 1,77
Type EFI Stainless Steel Self Extensibles Earth Rods

REFERENCE NOMINAL DIMENSIONS SHANK DIAMETER (mm)  WEIGHT (KG)
EFITOT16AA 1000x16 16 1,5
EFIT516AA 1500x16 16 2,25
Type ES Stainless Steel Earth rods

REFERENCE NOMINAL DIMENSIONS SHANK DIAMETER (mm)  WEIGHT (KG)
ES1516 1000x16 16 2,25
ES2016 1500x16 16 3
Earth rods hot dip galvanized steel

REFERENCE NOMINAL DIMENSIONS SHANK DIAMETER (mm]  WEIGHT (KG)
EAG1016 1000x16 16 2,90
EAG1516 1500x16 16 4,35
EAG2016 2000x16 16 5,80

W
/L
W
/L

/L
L

/L
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earthing components



ZInc anodes

Zinc anodes

REFERENCE NOMINAL DIMENSIONS (mm) SHANK DIAMETER WEIGHT (KG)
EZ1035 1000x35x35 1000x35x35 12,81
EZ1535 1500x35x35 1500x35x35 13,50

Zinc anodes inside a backfill bag and 3 mts cable.

REFERENCE NOMINAL DIMENSIONS (mm) SHANK DIAMETER WEIGHT (KG)
EZSAC1060 1000x60x60 1000x60X60 15
EZSAC1560 1500x60x60 1500x60x60 29,29

threaded couplers

Threaded couplers for earth rods

REFERENCE EARTH ROD DIAMETER (mm) THREADED WEIGHT (KG)
MAT4 13,70-14,2 5/8" 0,110
MAT15 14,2-14,6 M16 0,100
MAT5CUAL 14,2-14,6 M16 0,100
MAT6 16,2 M-18 0,120
MA17 17,2 3/4 0,130
MA18 18,3 M20 0,180
MAT9 19.1 13/16 0,169
MAP19 191 PRESSION 0,169
MA21 20,3 M22 0,147

MAM10 17,3 [EXFFDM] M10 0,027

earthing components



driving tools

Bicromated steel driving STUD

REFERENCE THREADED WEIGHT (KG)
TS14 5/8 0,084
TS15 M16 0,088
TS16 M18 1,130
TS17 3/4 0,142
7518 M20 0,159
1519 13/16 0,185
1521 M22 0,235
CDS20 M10 0,050

Tempered steel spikes

REFERENCE THREADED WEIGHT (KG)
SPK20 (EXFFDM] M10 0,050
DT58 5/8 0,156
Driving head

REFERENCE EARTH ROD WEIGHT (KG)
S-15 14,6 MM 0,23
S-18 18,3 MM 0,24

5-21 20,3 MM 0,29

earthing components



earthing plates

Copper plate

REFERENCE MATERIAL DIMENSIONS (mm]) WEIGHT (KG)
PT100100 Copper 1000x1000x2 18
PT5050 Copper 500x500x2 4,5

Die copper plate

REFERENCE MATERIAL DIMENSIONS (mm) WEIGHT (KG)
PTRO100100 Copper 1000x1000x2 18

100 microns copper bonded plate

<
&

REFERENCE MATERIAL DIMENSIONS (mm) WEIGHT (KG)
PTCU100100 Steel/Copper 1000x1000x3 23,52
PTCUS050 Steel/Copper 500x500x3 5,88

enhacing material

Enhacing

REFERENCE MATERIAL PACKAGING WEIGHT (KG)
ELECTRO GEM Additives Bag 11,5

earthing components
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earth rod / cable clamps

Clamp GDP

REFERENCE BODY FITTINGS EARTH ROD CABLE WEIGHT (KG)
GDP18H Brass Steel M8 18,3 mm 35a 95 mm’ 0,203
GDP18I Brass Inox M10 18,3 mm 35a95mm’ 0,243
GDP21H Brass Steel M10 20,3 mm 70 A 185 mm’ 0,384
GDP21I Brass Inox M10 20,3 mm 70 A 185 mm’ 0,384
Clamp GAB

REFERENCE BODY FITTINGS EARTH ROD CABLE WEIGHT (KG)
GAB15H Brass Steel M8 14,6 mm 25a 50 mm’ 0,101
GAB18H Brass Steel M8 18,3 mm 25a 95 mm’ 0,206
GAB18I Brass [nox M10 18,3 mm 25a 95 mm’ 0,247
GAB21H Brass Steel M10 20,3 mm 70 a 185 mm’ 0,296
GAB21I Brass Inox M10 20,3 mm 70 a 185 mm’ 0,296
Clamp GEN30

REFERENCE BODY FITTINGS EARTH ROD CABLE WEIGHT (KG)
GEN30H Brass Acero 20,3 mm 30x3 mm 0,119
GEN30I Brass [nox 20,3 mm 30x3 mm 0,122

connecting components



Clamp GEN

REFERENCE BODY FITTINGS EARTH ROD CABLE WEIGHT (KG)
GEN15H Brass Steel 14,6 Hasta 70 mm’ 0,042
GENbH8H Brass Steel 16 Hasta 70 mm’ 0,04
GENS5S8| Brass Inox 16 Hasta 70 mm’ 0,04
GEN18H Brass Steel 18,3 Hasta 70 mm’ 0,085
GEN18I Brass [nox 18,3 Hasta 70 mm’ 0,09
GEN21H Brass Steel 20,3 Hasta 95 mm’ 0,088
GEN21I Brass [nox 20,3 Hasta 95 mm’ 0,09

| Clamp PATGA14
|

= ‘3% : REFERENCE BODY FITTINGS EARTH ROD CABLE WEIGHT (KG)

‘E‘;‘j** PATGA14H Brass  Steel M8 14,6 mm 25a 70 mm’ 0,09

78 PATGA14] Brass Inox M8 14,6 mm 25a 70 mm’ 0,10
Clamp GSC
REFERENCE BODY FITTINGS EARTH ROD CABLE WEIGHT (KG)
GSC15 Zn Steel/Zn Steel/Zn 16 mm Hasta 150 mm® 0,128

GSC15 Cu Steel/Cu  Steel/Cu 16 mm Hasta 150 mm’® 0,128

connecting components
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clamps cable/cable

Clamp GDT

REFERENCE BODY FITTINGS CABLE 1 CABLE 2 WEIGHT (KG)
GDT18H Brass  Acero M10 35a 95 mm’ 35a 95 mm’ 0,242
GDT18I Brass Inox M10 35a 95 mm’ 35a 95 mm’ 0,242
GDT21H Brass Acero M10 70 A 185 mm’ 70 A 185 mm’ 0,390
GDT211 Brass Inox M10 70 A 185 mm’ 70 A 185 mm’ 0,390
Clamp GDM

REFERENCE BODY FITTINGS CABLE 1 CABLE 2 WEIGHT (KG)
GDM15H Brass  Steel M10 35a70 mm’ 35a70 mm’ 0,159
GDM151 M10 Brass Inox M10 35a 70 mm’ 35a 70 mm’ 0,159
GDM151 M12 Brass Inox M12 35a70 mm’ 35a 70 mm’ 0,20
Clamp GSM

REFERENCE BODY FITTINGS CABLE 1 CABLE 2 WEIGHT (KG)
GSM15H Brass Steel M10 35a 70 mm’ 35a 70 mm’ 0,102
GSM151 M10 Brass Inox M10 35a 70 mm’ 35a 70 mm’ 0,102
GSM151 M12 Brass Inox M12 35a 70 mm’ 35a 70 mm’ 0,142
Clamp GM

REFERENCE BODY FITTINGS CABLE WEIGHT (KG)

GM15H Brass Steel M6 25a 70 mm’ 0,052

GM15I Brass Inox Mé 25a 70 mm’ 0,052

GM18H Brass Steel M8 70 a 95 mm’ 0,112

GM18l Brass Inox M8 70 a 05 mm’ 0,112

connecting components



connection clamps

Clamp GTR1C

REFERENCE BODY FITTINGS CABLE WEIGHT (KG)
GTR1CHM10 Brass Steel M10 Up to 1x185 mm’ 0,3
GTR1CIM10 Brass Inox M10 Up to 1x185 mm’ 0,3
GTR1CM12 Brass [nox M12 Up to 1x185 mm’ 0,4
Clamp GTPD2C63/GTPD2C90

REFERENCE BODY FITTINGS CABLE WEIGHT (KG)
GTPD2C63HM10 Brass Steel M10 Up to 2x185 mm’ 0,58
GTPD2C63IM10 Brass Inox M10 Up to 2x185 mm’ 0,58
GTPD2C63IM12 Brass [nox M12 Up to 2x185 mm’ 0,59
GTPD2C90HM10 Brass Steel M10 Up to 2x185 mm’ 0,73
GTPD2C90IM10 Brass Inox M10 Up to 2x185 mm’ 0,73
GTPD2C90IM12 Brass [nox M12 Up to 2x185 mm’ 0,77
Clamp GTPD2C31

REFERENCE BODY FITTINGS CABLE WEIGHT (KG)
GTPD2C31HM10 Brass Steel M10 Up to 2x150 mm’ 0,26
GTPD2C31IM10 Brass Inox M10 Up to 2x150 mm?’ 0,26
GTPD2C31IM12 Brass [nox M12 Up to 2x150 mm’ 0,27
Clamp GTPD4C63

REFERENCE BODY FITTINGS CABLE WEIGHT (KG)
GTPD4C63HM10 Brass Steel M10 Up to 4x185 mm’ 0,48
GTPD4C63IM10 Brass Inox M10 Up to 4x185 mm?’ 0,48
GTPD4C63IM12 Brass [nox M12 Up to 4x185 mm’ 0,5

connecting components



square tape and cable clamps

Clamp GTX

REFERENCE BODY FITTINGS CABLE WEIGHT (KG)
GTXCUMS Copper Inox M8 Up to 90 mm?/30x3mm 0,132
GTXCUSNMS8 Tinned Copper Inox M8 Up to 90 mm’/30x3mm 0,139

fixing lugs

Lug GER

REFERENCE BODY FITTINGS CABLE WEIGHT (KG)
GER10H Brass Steel Up to 50 mm’ 0,07
GER1T0INOX Brass [nox Up to 50 mm’ 0,07
GERT1H Brass Steel Up to 70 mm’ 0,10
GER11I Brass Inox Up to 70 mm’ 0,10
GER14H Brass Steel Up to 120 mm’ 0,18
GER14] Brass Inox Up to 120 mm’ 0,18
Lug GCR

REFERENCE BODY FITTINGS CABLE WEIGHT (KG)
GCR10H Brass Steel Up to 50 mm’ 0,07
GCR10I Brass [nox Up to 50 mm?’ 0,07
GCR11H Brass Steel Up to 70 mm’ 0,10
GCR11I Brass [nox Up to 70 mm’ 0,10
GCR14H Brass Steel Up to 120 mm’ 0,18
GCR14l Brass Inox Upto 120 mm’ 0,18
GCR16H Brass Steel Up to 150 mm’ 0,23

2

GCR16l Brass Inox Up to 150 mm 0,23

connecting components



Lug GDR

REFERENCE BODY FITTINGS CABLE WEIGHT (KG)
GDR10H Brass Steel Up to 50 mm’ 0,08
GDR10I Brass Inox Up to 50 mm’ 0,08
GDR11H Brass Steel Up to 70 mm’ 0,10
GDR11I Brass Inox Up to 70 mm’ 0,10
GDR14H Brass Steel Up to 120 mm’ 0,25
GDR14l Brass Inox Up to 120 mm’ 0,25
GDR16H Brass Steel Up to 150 mm?’ 0,303
GDR16l Brass Inox Up to 150 mm’ 0,303
Lug GTE

REFERENCE BODY FITTINGS CABLE WEIGHT (KG)
GTE10H Brass Steel Up to 50 mm’ 0,044
GTE10I Brass Inox Up to 50 mm’ 0,044
GTET1H Brass Steel Up to 70 mm’ 0,10
GTE11I Brass Inox Upto 70 mm’ 0,10
GTE14H Brass Steel Up to 120 mm’ 0,25
GTE14l Brass Inox Up to 120 mm’ 0,25
GDR16H Brass Steel Up to 150 mm’ 0,34
GTE16l Brass Inox Up to 150 mm’ 0,34

bimetalic connectors

Tower connectors

REFERENCE MATERIAL CABLE WEIGHT (KG)
GBBT 50-1 Brass/Tin 50 mm’ 0,06
GBBT 95-1 Brass/Tin 95 mm’ 0,11
GBBT150-1 Brass/Tin 150 mm’ 0,17
GBBT 240-1 Brass/Tin 240 mm’ 0,36
GBBT50-2 Brass/Tin 2x50 mm’ 0,07
GBBT95-2 Brass/Tin 2x95 mm’ 0,15
GBBT150-2 Brass/Tin 2x150 mm® 0,27

GBBT240-2 Brass/Tin 2x240 mm’ 0,57

connecting components
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split bolts

Bolt GCAH

REFERENCE MATERIAL CABLE WEIGHT (KG)
GCAH1 Brass Up to 2x35 mm’ 0,037
GCAH?2 Brass Up to 2x70 mm’ 0,089
Bolt GCB

REFERENCE MATERIAL CABLE WEIGHT (KG)
GCB1 Brass De16a35mm’ 0,033
GCB2 Brass De 50 a 70 mm’ 0,080
Conector GCA
REFERENCE MATERIAL CABLE WEIGHT (KG)
GCA1 Brass Hasta 35 mm’ 0,037
GCA2 Brass Hasta 70 mm’ 0,049
GCA3 Brass Hasta 150 mm’

0,092

connecting components
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conductors

Stranded circular conductors. Standard IEC228/CEI 20.29 CI.2

SECTION (mm? CONDUC. FORMATION THEORETICAL DIAM. (mm) THEO. WEIGHT (KG/KM)

16 7x1,70 5,10 144

25 7x2,14 6,40 230

35 7x2,52 7,56 320

50 19x1,78 8,90 430

50 7x3 9 450

Wooden drums sizes 70 19x2,14 10,70 620

95 19x2,52 12,60 865

Type Dimensions 120 19x2,80 14 1070
800 800x400x520 mm 120 37x2,03 14,21 1100
1000 1000x500x610 mm 150 37x2,25 15,75 1355
1250 1250x630x710 mm 185 37x2,52 17,64 1700
1400 1400x710x810 mm 240 61x2.25 2025 2320
1600 1600x900x980 mm 300 61%2.52 2268 2791

Copper bonded conductor: AccordinglyIEC60364-5-54low tension standard,
IEC62305-3 and EN62305-3, LPS (lighting protection systems standard).

DESCRIPTION MATERIAL FORMAT (mts) WEIGHT (KG)
Round 8 mm Copper Bonded Steel Roll 50 mts 20,50
Round 10 mm Copper Bonded Steel Roll 32 mts 20,16
Tape 30x3 mm Copper Bonded Steel Roll 40 mts 30

accessories

Standard IEC228/CEI 20.29 CI.2

DESCRIPTION MATERIAL

Bender Steel
Unroll device Steel

conductors






molds guide

SS
MOLD TYPE DIAMETER SECTION COMMENTARY WELDING MATERIAL HANDLE
Almm) B(mm) Almm?) B(mm?

SSC-Wé 8,0 8,0 50 50 Rond conductor (Horizontal) 45F20 L-160
SSC-W8 10,0 10,0 78,5 78,5 Cable (horizontal) 65F20 L-160
SSC-Y1 6,4 6,4 25 25 32F20 L-160
SSC-Y2 7.6 7,6 35 35 45F20 L-160
SSC-Y3 9.0 9.0 50 50 65F20 L-160
SSC-Y4 11,0 11,0 70 70 90F20 L-160
SSC-Y5 12,5 12,5 95 95 115F20 L-160
SSC-Yé6 14,2 14,2 120 120 L-160
TA

TYPE OF MOLD DIAMETER SECTIONAL AREA COMMENTARY WELDING MATERIAL HANDLE

Almm) B(mm) Almm? B(mm?

TAC-Y1 6,4 6,4 25 25 T horizontal 45F20 L-160
TAC-Y2 7,6 7.6 35 35 Cable/Cable 45F20 L-160
TAC-Y2-Y1 7,6 7.6 35 25 45F20 L-160
TAC-Y3 9.0 9.0 50 50 90F20 L-160
TAC-Y4 11,0 11,0 70 70 90F20 L-160
TAC-Y4-Y2 11,0 7,6 70 35 65F20 L-160
TAC-Y5 12,5 12,5 95 95 115F20 L-160
TAC-Y5-Y6 12,5 14,2 95 120 150F20 L-160
TAC-Y6 14,2 14,2 120 120 150F20 L-160
TAC-Y6-Y4 14,2 11,0 120 70 90F20 L-160
TAC-Y7 15,9 15,9 150 150 200F20 L-160
TAC-Y8 17,7 17,7 185 185 200F20 L-160

exothermic welding



XA

TYPE OF MOLD DIAMETER SECTIONAL AREA COMMENTARY WELDING MATERIAL HANDLE
Almm) B(mm) Almm? B(mm?
XAC-Y1 6.4 6.4 25 25 X horizontal 45F20 L-160
XAC-Y2 7.6 7.6 35 35 cable 65F20 L-160
XAC-Y3 9.0 9.0 50 50 90F20 L-160
XAC-Y4 1.0 11,0 70 70 Check XB tipe fo 115F20 L-160
XAC-Y5 12,5 12,5 95 95 overlaped cables 150F20 L-160
XAC-Yé 142 142 120 120 200F20 L-160
PG
TYPE OF MOLD DIAMETER SECTIONAL AREA COMMENTARY WELDING MATERIAL HANDLE
Almm) B(mm) Almm?) B(mm?)
PGC-Y1 6,4 6,4 25 25 Parallel horizontal 45F20 L-160
PGC-Y2 7.6 7.6 35 35 conductors 65F20 L-160
PGC-Y3 9.0 9.0 50 50 Cable/Cable 90F20 L-160
PGC-Y4 11,0 11,0 70 70 115F20 L-160
PGC-Y4-Y1 1.0 b4 70 25 90F20 L-160
PGC-Y5 125 125 95 95 150F20 L-160
PGC-Yé 142 142 120 120 200F20 L-160
PT
TYPE OF MOLD DIAMETER SECTIONAL AREA COMMENTARY WELDING MATERIAL HANDLE
Almm) B(mm) Almm?) B(mm?
PTC-Y1 6,4 6,4 25 25 Parallel vertical conductors 45F20 L-160
PTC-Y2 7.6 7.6 35 35 Cable/Cable 65F20 L-160
PTC-Y3 9.0 9.0 50 50 90F20 L-160
PTC-Y4 110 110 70 70 115F20 L-160
PTC-Y5 125 125 95 95 150F20 L-160

PTC-Yé 14,2 14,2 120 120 200F20 L-160

exothermic welding



PC

TYPE OF MOLD DIAMETER SECTIONAL AREA COMMENTARY WELDING MATERIAL HANDLE
Almm) B(mm) Almm?) B(mm?)
PCC-Y1 6,4 6,4 25 25 Cable/Cable 45F20 L-160
PCC-Y3 9,0 9,0 50 50 90F20 L-160
PCC-Y6 14,2 14,2 120 120 200F20 L-160
HA
TYPE OF MOLD DIAMETER SECTIONAL AREA COMMENTARY WELDING MATERIAL HANDLE
Almm) B(mm) Almm’?) B(mm?)
HAA-Y1 6,4 25 Horizontal surface (CA pipe) 45F20 M-129
HAA-Y1-CA 6,4 25 with cable 25F33 M-129
HAA-Y?2 7,6 35 45F20 M-129
HAA-A3 8,0 40 T403 plastic recommended 45F20 M-129
HAA-Y3 9,0 50 45F20 M-129
HAA-Y4 11,0 70 65F20 M-129
HAM-B3-CA 4,9 14,5-16 Handle: H105 15F33 M-125
HBA-B3 4,9 14,5-16 25xF19 M-129
VG
TYPE OF MOLD DIAMETER SECTIONAL AREA COMMENTARY WELDING MATERIAL HANDLE
Almm) B(mm) Almm? B(mm?
VGC-Y1 6,4 25 Vertical surface/cable 45F20 L-160
VGC-Y2 7,6 35 45F20 L-160
VGC-Y3 9,0 50 90F20 L-160
VGC-Y4 11,0 70 115F20 L-160
VGC-Y5 12,5 95 150F20 L-160
VGC-Y6 14,2 120 150F20 L-160

exothermic welding



VS

TYPE OF MOLD DIAMETER SECTIONAL AREA COMMENTARY WELDING MATERIAL HANDLE
Almm) B(mm) Almm?) B(mm?)
VSC-Y3 9,0 50 Vertical surface/cable 90F20 L-160
VSC-Y4 11,0 70 90F20 L-160
VSC-Y5h 12,5 95 115F20 L-160
VSC-Yé 14,2 120 115F20 L-160
GT
TYPE OF MOLD DIAMETER SECTIONAL AREA COMMENTARY WELDING MATERIAL  HANDLE
Almm) B(mm) Almm?) B(mm?)
GTC-P143-Y1 14,2 6,4 160,6 25 Earth rod/cable 90F20 L-160
GTC-P143-Y2 14,2 7.6 160,6 35 90F20 L-160
GTC-P143-Y3 14,2 9.0 160,6 50 90F20 L-160
GTC-P143-Y4 14,2 11,0 160,6 70 115F20 L-160
GTC-P143-Y5 14,2 12,5 160,6 95 115F20 L-160
GTC-P172-Y1 17,2 6,4 2324 25 90F20 L-160
GTC-P172-Y2 17,2 7.6 2324 35 90F20 L-160
GTC-P172-Y3 17,2 9.0 2324 50 115F20 L-160
GTC-P172-Y4 17,2 11,0 2324 70 115F20 L-160
GTC-P172-Y5 17,2 12,5 2324 95 115F20 L-160
GTC-P190-2G 19 10,7 283,5 66,5 115F20 L-160
GE
TYPE OF MOLD DIAMETER SECTIONAL AREA COMMENTARY WELDING MATERIAL HANDLE
Almm) B(mm) Almm? B(mm?
GEC-P128 12,8 12,8 128,7 128,7 Earth rod/earth rod 90F20 L-160

GEC-P143 14,2 14,2 158 158 150F20 L-160

exothermic welding



GF

TYPE OF MOLD DIAMETER SECTIONAL AREA COMMENTARY WELDING MATERIAL HANDLE
Almm) B(mm) Almm?) B(mm?)

GFC-P143-Y3 14,2 9.0 160,6 50 Earth rod / horizontal cable 90F20 L-160

GFC-P165-G2-B 16,5 9.5 214 50 115F20 L-160

RC

TYPE OF MOLD DIAMETER SECTIONAL AREA COMMENTARY WELDING MATERIAL HANDLE
Almm) B(mm) Almm? B(mm?

RCZ-Y1 10-40 6,4 S-2904B 25 Rebar/Cable 45F20 L-161A

RCZ-Y2 10-40 7.6 S$-2904B 35 45F20 L-161A

RCZ-Y3 10-40 9 S-2904B 50 65F20 L-16TA

RCZ-Y4 10-40 11 S-2904B 70 90F20 L-161A

RCZ-Y5 10-40 12,5 S-2904B 95 90F20 L-16TA

RCZ-Y6 10-40 14,2 S-2904C 120 90F20 L-161A

Packed

RT

TYPE OF MOLD DIAMETER SECTIONAL AREA COMMENTARY WELDING MATERIAL HANDLE
Almm) B(mm) Almm? B(mm?

RTZ-Y1 10-40 6,4 S$-2904B 25 Rebar/Cable 45F20 SMK21

RTZ-Y2 10-40 7.6 S-2904B 35 45F20 SMK21

RTZ-Y3 10-40 9 S$-2904B 50 90F20 SMK21

RTZ-Y4 10-40 (N S-2904B 70 90F20 SMK21

RTZ-Y5 10-40 12,5 S-2904A 95 90F20 SMK21

RTZ-Yé6 10-40 14,2 S-3121 120 115F20 SMK21

Packed

exothermic welding
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RT

kits selection guide

Compact kit 20 weldings

DESCRIPTION ITEM NUMBER DRAWING WELDING NUMBER
GT-P128 169310 1 20
PG-25/29 168050 2 20
PG-35 168060 2 20
VG-25/29 168090 3 20
VG-35 168100 3 20
GY-35 168180 6 20
GY-50 168190 6 20
Maxi kit 60 weldings

DESCRIPTION ITEM NUMBER DRAWING WELDING NUMBER
PG-25/29-7 168380 2 60
PG-35-7 168390 2 60
PG-50-Z 168400 2 60
PG-70-Z 168410 2 60
VG25/29-7 168440 3 60
VG35-7 168450 3 60
VG50-Z 168460 3 60
VG70-Z 168470 3 60
RT-25-7-10 169990 4 60
RT-35-Z-10 168830 4 60
RT-50-Z-10 168850 4 60
RC-35-7-10 168890 5 60
RC-50-Z-10 168910 5 60
GY-35-Z 168630 6 60
GY-50-7 168640 6 60
GY-95-7 168660 6 60
LA-Y2-FAK 169660 7 60
GYV-35-Z-10 169890 8 60

exothermic welding
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Depuis 1923, Electroniquel est une société leader dans
le design et la fabrication de composants de mise a la
terre. Nous sommes fabricant et nous avons notamment
une chaine industrielle de traitement de surface pour
le zingage rotatif et statique, le cuivrage, | étamage
L"argenture, et tous traitements électrolytiques pour
protéger les métaux de la corrosion.

‘D “autre part, notre gamme de produits se compose de

piguets de terre, de connecteurs, de raccords, de cosses,

deplaques, etc. Nous commercialisons également
" de la soudure aluminothermique ainsi que les conducteurs
S en cuivre nu et les conducteurs en acier cuivré.

Notre fabrication est respectueuse de L environnement:

ELECTRONIQUEL |
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piquets de terre

Famille E - STANDARD 15-25 microns de cuivre

REFERENCE

E1014
E1514
E2014
E1014RR
E151T4RR
E2014RR

Famille EC- 100 Microns de cuivre, Selon Norme UNE 202006

DIMENSIONS NOMINALES

1000x13,70

1500x13,70

2000x13,70
1000x5/8
1500x5/8
2000x5/8

DIAMETRE REEL (mm)

13,70
13,70
13,70
5/8"
5/8"
5/8"

POIDS (KG)

1,16
1,75
2,45
1,16
1,75
2,45

REFERENCE

EC1514
EC2014
EC1514RR
EC2014RR

EC2018
EC1518RR

1

1

1
EC1518

1

1
EC2018RR

Famille EL - 150 Microns de cuivre

DIMENSIONS NOMINALES

1500x14
2000x14,2
1500xM16
2000xM16

1500x18

2000x18
1500xM20
2000xM20

DIAMETRE REEL (mm)

14,2
14,2
M16
M16
18
18
M20
M20

POIDS (KG)

185
2.47
185
2.47
2.97
3.95
2.97
3.95 /

REFERENCE

EL2014
EL2014RR
EL2018
EL2018RR
EL1519
ELT519RR

DIMENSIONS NOMINALES

2000x14,6
2000x5/8
2000x18
2000xM20
1500x18,9
13/16

DIAMETRE REEL (mm)

14,6
5/8
18
M20
18,9
13/16

POIDS (KG)

2,65
2,65 g

!

4
4
3,3
3,3

composants de mise a la terre




Famille EX 254 microns de cuivre, suivant les Normes
IEC 62561-2, EN62305-3, UL SPEC 467, BS6651

REFERENCE  DIMENSIONS NOMINALES  DIAMETRE REEL (mm) POIDS (KG)

EX1058 1000x16 14,2 1,25
EX1258 1200x16 14,2 1,9
EX1558 1500x16 14,2 1,90
EX2058 2000x16 14,2 2,58
EX2458 2400x16 14,2 3

EX1058RR 1000x5/8 5/8 1,25
EX1258RR 1200x5/8 5/8 1,9
EX1558RR 1500x5/8 5/8 1,90
EX2058RR 2000x5/8 5/8 2,5
EX2458RR 2400x5/8 5/8 3

EX1034 1000x19 17,3 1,8
EX1234 1200x19 17,3 2,3
EX1534 1500x19 17,3 2,66
EX2034 2000x19 17,3 3,97
EX2434 2400x19 17,3 4,32
EX1034RR 1000x3/4 3/4 1.8
EX1234RR 1200x3/4 3/4 2,3
EX1534RR 1500x3/4 3/4 2,7
EX2034RR 2000x3/4 3/4 3,9
EX2434RR 2400x3/4 3/4 4,32

Famille EN - 300 microns de cuivre, suivant les Normes /
IEC 62561-2, UNE-EN 21056 \

REFERENCE  DIMENSIONS NOMINALES  DIAMETRE REEL (mm) POIDS (KG) : '

EN1515 1500x14.6 14,6 192
EN2015 2000x14.6 14,6 2.45 :
EN1515RR 1500xM16 M16 1.92 g
EN2015RR 2000xM 16 M16 2.45 l
EN1518 1500x18.3 18,3 3.20

EN2018 2000x18.3 18.3 4,21

EN1518RR 1500xM20 M20 3.12 g g
EN2018RR 2000xM20 M20 4,21 ;
EN2020 2000%20.3 203 5.05
EN2020RR 2000xM22 M22 5.05 '

composants de mise a la terre




Famille EF 350 Microns de cuivre auto allongeable

REFERENCE  DIMENSIONS NOMINALES  DIAMETRE REEL (mm)

EF0934AA 975x3/4 17,3
EF1034AA 1000x3/4 17,3
EF1534AA 1500x3/4 17,3

Famille EFX 250 Microns de cuivre auto allongeable

POIDS (KG)
1,85
1,90
2,85

REFERENCE  DIMENSIONS NOMINALES  DIAMETRE REEL (mm)

EFX1058 1000x14,2 14,2
EFX1558 1500x14,2 14,2
EFX2058 2000x14,2 14,2
EFX1034AA 1000x17,3 17,3
EFX1534AA 1500x17,3 17,3
EXFFDM1034 1000x17,3 17,3

Famille EFI piquets en acier inox auto allongeable

POIDS (KG)

1,25
1,90
2,58
1,90
2,85
1,77

REFERENCE  DIMENSIONS NOMINALES  DIAMETRE REEL (mm)

EFIT016AA 1000x16 16
EFIT516AA 1500x16 16

Famille ES Piquet en acier inox.

POIDS (KG)

1,5
2,25

REFERENCE  DIMENSIONS NOMINALES  DIAMETRE REEL (mm)

ES1516 1000x16 16
ES2016 1500x16 16

Piquet acier galvanisé

POIDS (KG)

2,25
3

REFERENCE  DIMENSIONS NOMINALES  DIAMETRE REEL (mm)

EAG1016 1000x16 16
EAGT1516 1500x16 16
EAG2016 2000x16 16

POIDS (KG)
2,90
4,35
5,80

A

ﬁ
'

composants de mise a la terre




anode de zinc

Anodes de zinc

REFERENCE

EZ1030
EZ1530

DIMENSIONS NOMINALES

1000x35x35
1500x35%x35

DIAMETRE REEL (mm)

1000x35x35
1500x35x35

Anodes de zinc emballées avec mélange et conducteur 3 mts.

POIDS (KG)

12,81
13,50

REFERENCE

EZSAC1060
EZSAC1560

DIMENSIONS NOMINALES

1000x60x60
1500x60x60

DIAMETRE REEL (mm)

1000x60X60
1500x60x60

manchon d accouplement

manchons pour piquets filetés

POIDS (KG)

15
29,29

REFERENCE

MAT4
MAT15
MAT5CUAL
MAT6
MA17
MA18
MA19
MAP19
MA2T
MAM10

DIAM PIQUET (mm)

13,70-14,2
14,2-14,6
14,2-14,6
16,2

17,2
18,3
19.1

19,1

20,3
17,3 [EXFFDM]

FILETAGE

5/8"
M16
M16
M-18
3/4
M20
13/16
PRESSION
M22
M10

POIDS (KG)

composants de mise a la terre




outils de foncage

Téte de frappe a visser

REFERENCE

TS14
TS15
TS16
1517
7518
TS19
1521
CDS20

Téte de frappe acier trempé

FILETAGE

5/8
M16
M18
3/4
M20
13/16
M22
M10

POIDS (KG)

0,084
0,088
1,130
0,142
0,159
0,185
0,235
0,050

REFERENCE

SPK20 (EXFFDM]
DT58

Téte de fongage

FILETAGE

M10
5/8

POIDS (KG)

0,050
0,156

REFERENCE
S-15
S-18
5-21

DIAM PIQUET (mm)
14,6
18,3
20,3

POIDS (KG)

0,23
0,24
0,29

composants de mise a la terre




plagues de mise a la terre

Plagues cuivrés

REFERENCE MATIERE DIMENSIONS NOMINALES

PT100100 Cuivre 1000x1000x2
PT5050 Cuivre 500x500x2

Plague de cuivre découpée grille

POIDS (KG)

18
4,5

REFERENCE MATIERE DIMENSIONS NOMINALES
PTRO100100 Cuivre 1000x1000x2

Plagque de cuivre découpée 100 microns

POIDS (KG)
18

REFERENCE MATIERE DIMENSIONS NOMINALES

PTCU100100 Acier/Cuivre 1000x1000x3
PTCU5050 Acier/Cuivre 500x500x3

ameliorateur de terre

Améliorateur

POIDS (KG)

23,52
5,88

REFERENCE MATERIEL EMBALLAGE
ELECTRO GEM Additifs Sac

POIDS (KG)
11,5

composants de mise a la terre
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cosses piquet/conducteur

Cosse GDP

REFERENCE CORPS

GDP18H Laiton
GDP18I Laiton
GDP21H Laiton
GDP21I Laiton

Cosse GAB

VISSERIE  PIQUETDIAM. (mm) CONDUCTEUR POIDSI(KG)

Acier M8 18,3 mm 35a 95 mm’ 0,203
Inox M10 18,3 mm 35a 95 mm’ 0,243
Acier M10 20,3 mm 70 A 185 mm’ 0,384
[nox M10 20,3 mm 70 A 185 mm’ 0,384

REFERENCE CORPS

GAB15H Laiton
GAB18H Laiton
GAB18I Laiton
GAB21H Laiton
GAB21I Laiton

Cosse GEN30

VISSERIE  PIQUETDIAM. (mm) CONDUCTEUR POIDSI(KG)

Acier M8 14,6 mm 25a 50 mm’ 0,101
Acier M8 18,3 mm 25a 95 mm’ 0,206
Inox M10 18,3 mm 25a 95 mm’ 0,247
Acier M10 20,3 mm 70 a 185 mm’ 0,296
Inox M10 20,3 mm 70 a 185 mm’ 0,296

REFERENCE CORPS

GENS0H Laiton
GENGS0! Laiton

VISSERIE  PIQUETDIAM. (mm) COND. PLAT POIDS (KG)

Acier 20,3 mm 30x3 mm 0,119
Inox 20,3 mm 30x3 mm 0,122

composants de conexion




Cosse GEN

REFERENCE CORPS VISSERIE  PIQUETDIAM. (mm) CONDUCTEUR POIDS(KG)

GENT5H Laiton Acier 14,6 Jusque 70 mm 0,042
GENb58H Laiton Acier Jusque 70 mm 0,04
GENS5S8I Laiton Inox Jusque 70 mm 0,04

0,09
0,088
0,09

GEN18] Laiton Inox Jusque 70 mm
GEN21H Laiton Acier Jusque 95 mm

2
i

GEN18H Laiton Acier Jusque 70 mm’ 0,085
i

GEN21I Laiton [nox Jusque 95 mm’

Cosse PATGA14

REFERENCE CORPS VISSERIE  PIQUETDIAM. (mm) CONDUCTEUR POIDS(KG)

PATGA14H Laiton Acier M8 14,6 mm 25a 70 mm’ 0,09
PATGA14] Laiton Inox M8 14,6 mm 25a 70 mm’ 0,10

Cosse GSC

REFERENCE CORPS VISSERIE ~ PIQUETDIAM. (mm) CONDUCTEUR POIDS(KG)

GSC15 Zn Acier/Zn Acier/Zn 16 mm Jusque 150 mm’ 0,128
GSC15 Cu Acier/Cu Acier/Cu 16 mm Jusque 150 mm’ 0,128

composants de conexion




cosses conducteur/conducteur

Cosse GDT

REFERENCE

GDT18H
GDT18l
GDT21H
GDT211

Cosse GDM

CORPS

Laiton
Laiton
Laiton
Laiton

VISSERIE

Acier M10
Inox M10
Acier M10
Inox M10

CONDUCTEUR1

35a 95 mm’
35a 95 mm’
70 A 185 mm’
70 A 185 mm’

CONDUCTEUR2

35a 95 mm’
35a 95 mm’
70 A 185 mm’
70 A 185 mm’

POIDS (KG)

0,242
0,242
0,390
0,390

REFERENCE

GDM15H
GDM151 M10
GDM151 M12

Cosse GSM

CORPS

Laiton
Laiton
Laiton

VISSERIE

Acier M10
[nox M10
[nox M12

CONDUCTEUR1

35a70 mm’
35a 70 mm’
35a 70 mm’

CONDUCTEUR2

35a 70 mm’
35a 70 mm’
35a 70 mm’

POIDS (KG)

0,159
0,159
0,20

REFERENCE

GSM15H
GSM151 M10
GSM151 M12

Cosse GM

CORPS

Laiton
Laiton
Laiton

VISSERIE

Acier M10
[nox M10
[nox M12

CONDUCTEUR1

35a 70 mm’
35a 70 mm’
35a 70 mm’

CONDUCTEUR2

35a70 mm’
35a 70 mm’
35a 70 mm’

POIDS (KG)

0,102
0,102
0,142

REFERENCE

GM15H
GM15l
GM18H
GM18I

CORPS

Laiton
Laiton
Laiton
Laiton

VISSERIE

Acier M6
Inox M6
Acier M8
Inox M8

CONDUCTEUR

25a 70 mm’
25a 70 mm’
70 a 95 mm’
70 a 05 mm’

composants de conexion

POIDS (KG)

0,052
0,052
0,112
0,112




raccords a griffes

Raccord GTR1C

REFERENCE CORPS VISSERIE CONDUCTEUR POIDS (KG)

GTR1CHM10 Laiton Acier M10 Jusque 1x185 mm’ 0,3
GTR1CIM10 Laiton Inox M10 Jusque 1x185 mm® 0,3
GTR1CM12 Laiton [nox M12 Jusque 1x185 mm® 0,4

Raccord GTPD2C63/GTPD2C90

REFERENCE CORPS VISSERIE CONDUCTEUR POIDS (KG)

: 0,58

1 : 0,58
GTPD2C63IM12 Laiton [nox M12 Jusque 2x185 mm’ 0,59
GTPD2C90HM10 Laiton Acier M10 Jusque 2x185 mm’

1 2

1 2

GTPD2C63HM10 Laiton Acier M10 Jusque 2x185 mm
GTPD2C63IM10 Laiton Inox M10 Jusque 2x185 mm

0,73
0,73
0,77

GTPD2C?0IM10 Laiton Inox M10 Jusque 2x185 mm
GTPD2C90IM12 Laiton nox M12 Jusque 2x185 mm

Raccord GTPD2C31

REFERENCE CORPS VISSERIE CONDUCTEUR POIDS (KG)

GTPD2C31HM10 Laiton Acier M10 Jusque 2x150 mm’ 0,26
GTPD2C31IM10 Laiton [nox M10 Jusque 2x150 mm’ 0,26
GTPD2C31IM12 Laiton Inox M12 Jusque 2x150 mm’ 0,27

Raccord GTPD4C63

REFERENCE CORPS VISSERIE CONDUCTEUR POIDS (KG)

GTPD4C63HM10 Laiton Acier M10 Jusque 4x185 mm’ 0,48
GTPD4C63IM10 Laiton [nox M10 Jusque 4x185 mm’ 0,48
GTPD4C63IM12 Laiton [nox M12 Jusque 4x185 mm’ 05

composants de conexion




raccords de croisement conducteur/conducteur

Raccord GTX

REFERENCE CORPS VISSERIE CONDUCTEUR POIDS (KG)

GTXCUMS Cuivre Inox M8 Jusque 90 mm?/30x3mm 0,132
GTXCUSNMS8 Cuivre Etame Inox M8 Jusque 90 mm?/30x3mm 0,139

cosses a etrier

Cosse GER

REFERENCE CORPS VISSERIE CONDUCTEUR POIDS (KG)
GER10H Laiton Acier Jusque 50 mm 0,07

2

GERT0INOX Laiton Inox Jusque 50 mm’ 0,07
2
2

GER11H Laiton Acier Jusque 70 mm 0,10
GER11I Laiton Inox Jusque 70 mm 0,10
GER14H Laiton Acier Jusque 120 mm’ 0,18
GER14l Laiton Inox Jusque 120 mm’ 0,18

Cosse GCR

REFERENCE CORPS VISSERIE CONDUCTEUR POIDS (KG)

GCR10H Laiton Acier Jusque 50 mm’ 0,07
GCR10I Laiton [nox Jusque 50 mm’ 0,07
GCR11H Laiton Acier Jusque 70 mm’ 0,10
GCR11I Laiton Inox Jusque 70 mm’ 0,10
GCR14H Laiton Acier Jusque 120 mm’ 0,18
GCR14l Laiton [nox Jusque 120 mm’ 0,18
GCR16H Laiton Acier Jusque 150 mm’ 0,23
GCR16 Laiton Inox Jusque 150 mm’ 0,23

composants de conexion




Cosse GDR

REFERENCE

GDR10H
GDR10I
GDR11H
GDR11I
GDR14H
GDR14l
GDR16H
GDR1él

CORPS

Laiton
Laiton
Laiton
Laiton
Laiton
Laiton
Laiton
Laiton

Raccord a étrier GTE “T” et droits GDR

VISSERIE

Acier
Inox
Acier
Inox
Acier
Inox
Acier
Inox

CONDUCTEUR

Jusque 50 mm
Jusque 50 mm
Jusque 70 mm
Jusque 70 mm

2
2
2
2

Jusque 120 mm
Jusque 120 mm
Jusque 150 mm
Jusque 150 mm

2
2
2
2

POIDS (KG)

0,08
0,08
0,10
0,10
0,25
0,25
0,303
0,303

REFERENCE

GTE10H
GTE10I
GTETTH
GTETI
GTE14H
GTE14l
GDR16H
GTETel

raccords bimetalliques

CORPS

Laiton
Laiton
Laiton
Laiton
Laiton
Laiton
Laiton
Laiton

Raccord de tour: raccord GBBT

VISSERIE

Acier
Inox
Acier
Inox
Acier
Inox
Acier
Inox

CONDUCTEUR

Jusque 50 mm
Jusque 50 mm
Jusque 70 mm
Jusque 70 mm

2
2
2
2

Jusque 120 mm
Jusque 120 mm
Jusque 150 mm
Jusque 150 mm

2
2
2
2

POIDS (KG)

0,044
0,044
0,10
0,10
0,25
0,25
0,34
0,34

REFERENCE

GBBT 50-1
GBBT 95-1
GBBT150-1
GBBT 240-1
GBBT50-2
GBBT95-2
GBBT150-2
GBBT240-2

MATIERE

Laiton/Etame
Laiton/Etame
Laiton/Etame
Laiton/Etame
Laiton/Etame
Laiton/Etame
Laiton/Etame
Laiton/Etame

CONDUCTEUR

50 mm’
95 mm’
150 mm’
240 mm’
2x50 mm’
2x95 mm’
2x150 mm’
2x240 mm’

POIDS(KG)

0,06
0,11
0,17
0,36
0,07
0,15
0,27
0,57

composants de conexion




eléments de connexion

Serre fil en laiton GCAH

REFERENCE MATIERE

GCAHI1 Laiton
GCAH2 Laiton

Serre fil en laiton GCB

CONDUCTEUR

Jusque 2x35 mm’
Jusque 2x70 mm’

POIDS (KG)

0,037
0,089

REFERENCE MATIERE

GCB1 Laiton
GCB?2 Laiton

Serre fil en laiton GCA

CONDUCTEUR

De 16 a 35 mm’
De 50 a 70 mm’

POIDS (KG)

0,033
0,080

REFERENCE MATIERE
GCA1 Laiton
GCA?2 Laiton
GCA3 Laiton

CONDUCTEUR

Jusque 35 mm’
Jusque 70 mm’
Jusque 150 mm’

POIDS(KG)
0,031
0,049
0,092

composants de conexion



conducteurs




conducteurs

Cuivre Nu: Norme IEC228/CEI 20.29 CI.2

SECTION (mm?)  COMPOSITION DU COND.  DIAM. THEORIQUE(mm) POIDS THEOR. (KG/KM)

16 7x1,70 5,10 144

25 7x2,14 6,40 230

35 7x2,52 7,56 320

50 19x1,78 8,90 430

50 7x3 9 450

Dimensions des bobines 70 19x2,14 10,70 620

95 19x2,52 12,60 865

TYPE DIMENSIONS 120 19x2,80 14 1070
800 800x400x520 mm 120 37x2,03 14,21 1100
1000 1000x500x610 mm 150 37x2,25 15,75 1355

1250 1250x630x710 mm 185 37x2,52 17,64 1700
1400 1400x710x810 mm 240 61x2.25 20,25 2320
1600 1600x900x980 mm 300 61x2,52 22.68 2791

Conducteur cuivré: Normes IEC60364-5-54
IEC62305-3 y EN62305-3

DESCRIPTION MATIERE EMBALLAGE POIDS (KG)

Rond 8 mm Acier Cuivré Bobine 50 mts 20,50
Rond 10 mm Acier Cuivré Bobine 32 mts 20,16
Plat 30x3 mm Acier Cuivré Bobine 40 mts 30

accessolres

Norme IEC228/CEI 20.29 CI.2

DESCRIPTION MATIERE

Redresseur Acier
Machine a redresser Acier







moules

SS

TYPE DE MOULE DIAMETRE SECTION COMMENTAIRES METAL D APPORT MANCHE
Almm) B(mm) Almm?) Blmm?)

SSC-Wb 8,0 8,0 50 50 Céable horizontal 45F20 L-160
SSC-W8 10,0 10,0 78,5 78,5 65F20 L-160
SSC-Y1 6,4 6,4 25 25 32F20 L-160
SSC-Y2 7,6 7,6 35 35 45F20 L-160
SSC-Y3 9,0 9,0 50 50 65F20 L-160
SSC-Y4 11,0 11,0 70 70 90F20 L-160
SSC-Y5 12,5 12,5 95 95 115F20 L-160
SSC-Yé 14,2 14,2 120 120 L-160

TA

TYPE DE MOULE DIAMETRE SECTION COMMENTAIRES METAL D APPORT MANCHE

Almm) B(mm) Almm?) B(mm?)

TAC-Y1 6,4 6,4 25 25 Cable T horizontal 45F20 L-160
TAC-Y2 7,6 7,6 35 35 Cable/Céble 45F20 L-160
TAC-Y2-Y1 7,6 7,6 35 25 45F20 L-160
TAC-Y3 9,0 9,0 50 50 90F20 L-160
TAC-Y4 11,0 11,0 70 70 90F20 L-160
TAC-Y4-Y2 11,0 7,6 70 35 65F20 L-160
TAC-Y5 12,5 , 95 95 115F20 L-160
TAC-Y5-Y6 12,5 , 95 120 150F20 L-160
TAC-Y6 14,2 , 120 120 150F20 L-160
TAC-Y6-Y4 14,2 , 120 70 90F20 L-160
TAC-Y7 15,9 , 150 150 200F20 L-160
TAC-Y8 17,7 , 185 185 200F20 L-160

soudure aluminothermique




XA

TYPE DE MOULE DIAMETRE SECTION COMMENTAIRES METAL D 'APPORT MANCHE
Almm) B(mm) Almm? B(mm?)

XAC-Y1 6,4 6,4 25 25 Cable X horizontal 45F20 L-160
XAC-Y2 7,6 7,6 35 35 65F20 L-160
XAC-Y3 9,0 9,0 50 50 90F20 L-160
XAC-Y4 11,0 11,0 70 70 115F20 L-160
XAC-Y5 12,5 12,5 95 95 150F20 L-160
XAC-Y6 14,2 14,2 120 120 200F20 L-160

PG

TYPE DE MOULE DIAMETRE SECTION COMMENTAIRES METAL D APPORT MANCHE

Almm) B(mm) Almm?) B(mm?

PGC-Y1 6,4 6,4 25 25 Conducteurs 45F20 L-160

PGC-Y2 7.6 7.6 35 35 paralléle horizontal 65F20 L-160
PGC-Y3 9.0 9.0 50 50 Cable/Cable 90F20 L-160
PGC-Y4 11,0 11,0 70 70 115F20 L-160
PGC-Y4-Y1 1.0 b4 70 25 90F20 L-160
PGC-Y5 125 125 95 75 150F20 L-160
PGC-Yé 14,2 142 120 120 200F20 L-160

PT

TYPE DE MOULE DIAMETRE SECTION COMMENTAIRES METAL D APPORT MANCHE

Almm) B(mm) Almm?) B(mm?)

PTC-Y1 6,4 6,4 25 25 Conducteurs 45F20 L-160
PTC-Y2 7,6 7,6 35 35 paralléle vertical 65F20 L-160
PTC-Y3 9.0 9.0 50 50 Cable/Cable 90F20 L-160
PTC-Y4 1.0 1.0 70 70 115F20 L-160
PTC-Y5 12,5 12,5 95 95 150F20 L-160
PTC-Y6 14,2 14,2 120 120 200F20 L-160

soudure aluminothermique




PC

TYPE DE MOULE DIAMETRE SECTION COMMENTAIRES METAL D 'APPORT MANCHE
Almm) B(mm) Almm? B(mm?)

PCC-Y1 6,4 6,4 25 25 Cable/Cable 45F20 L-160
PCC-Y3 9,0 9,0 50 50 90F20 L-160
PCC-Y6 14,2 14,2 120 120 200F20 L-160

HA

TYPE DE MOULE DIAMETRE SECTION COMMENTAIRES METAL D 'APPORT MANCHE
Almm) B(mm) Almm?) B(mm?

HAA-Y1 6,4 25 Une surface horizontal 45F20 M-129

HAA-Y1-CA 6,4 25 (CA tuyauterie) 25F33 M-129
HAA-Y2 7,6 35 avec cable se recommande 45F20 M-129
HAA-A3 8,0 40 une pate T403 45F20 M-129
HAA-Y3 9,0 50 45F20 M-129
HAA-Y4 11,0 70 65F20 M-129
HAM-B3-CA 4,9 14,5-16 15F33 M-125
HBA-B3 4,9 14,5-16 Un manchon H105 25xF19 M-129

VG

TYPE DE MOULE DIAMETRE SECTION COMMENTAIRES METAL D 'APPORT MANCHE
Almm) B(mm) Almm?) B(mm?)

VGC-Y1 b4 25 Surface vertical 45F20 L-160
VGC-Y2 7,6 35 avec cable 45F20 L-160
VGC-Y3 9,0 50 90F20 L-160
VGC-Y4 11,0 70 115F20 L-160
VGC-Yb5 12,5 95 150F20 L-160
VGC-Y6 14,2 120 150F20 L-160

soudure aluminothermique




VS

TYPE DE MOULE DIAMETRE SECTION COMMENTAIRES METAL D’APPORT MANCHE
Almm) B(mm) Almm? B(mm?)

VSC-Y3 9.0 50 Surface vertical 90F20 L-160

VSC-Y4 11,0 70 avec cable 90F20 L-160

VSC-Y5 12,5 95 115F20 L-160
VSC-Y6 14,2 120 115F20 L-160

GT

TYPE DE MOULE DIAMETRE SECTION COMMENTAIRES METAL D'APPORT MANCHE
Almm) B(mm)] Almm?®) B(mm?)

GTC-P143-Y1 14,2 6,4 , 25 Un cable/Piquet de terre 90F20 L-160
GTC-P143-Y2 14,2 7,6 , 35 90F20 L-160
GTC-P143-Y3 14,2 9,0 , 50 90F20 L-160
GTC-P143-Y4 14,2 11,0 , 70 115F20 L-160
GTC-P143-Y5 14,2 12,5 , 95 115F20 L-160
GTC-P172-Y1 17,2 6,4 , 25 90F20 L-160
GTC-P172-Y2 17,2 7,6 , 35 90F20 L-160
GTC-P172-Y3 17,2 9,0 , 50 115F20 L-160
GTC-P172-Y4 17,2 , , 70 115F20 L-160
GTC-P172-Y5 17,2 , 95 115F20 L-160
GTC-P190-26G 19 , , 115F20 L-160

GE

TYPE DE MOULE DIAMETRE SECTION COMMENTAIRES METAL D 'APPORT MANCHE
Almm) B(mm) Almm?) B(mm?)

GEC-P128 12,8 12,8 128,7 128,7 Piquet/Piquet 90F20 L-160
GEC-P143 14,2 14,2 158 158 150F20 L-160

soudure aluminothermique




GF

TYPE DE MOULE DIAMETRE SECTION COMMENTAIRES METAL D 'APPORT MANCHE
Almm) B(mm) Almm?) B(mm?)

GFC-P143-Y3 14,2 9.0 160,6 50 Piguet/Cable horizontal 90F20 L-160

GFC-P165-G2-B 16,5 9,5 214 50 115F20 L-160

RC

TYPE DE MOULE DIAMETRE SECTION COMMENTAIRES METAL D APPORT MANCHE
Almm) B(mm) Almm?) B(mm?)

RCZ-Y1 10-40 6,4 S-2904B 25 Piguet ou fer a beton/Céble 45F20 L-161A

RCZ-Y?2 10-40 7.6 S$-2904B 35 45F20 L-161A

RCZ-Y3 10-40 9 S-2904B 50 65F20 L-16TA

RCZ-Y4 10-40 11 S-2904B 70 90F20 L-161A

RCZ-Y5 10-40 12,5 S-2904B 95 90F20 L-16TA

RCZ-Y6 10-40 14,2 S-2904C 120 90F20 L-161A

Emballé

RT

TYPE DE MOULE DIAMETRE SECTION COMMENTAIRES METAL D 'APPORT MANCHE
Almm) B(mm) Almm? B(mm?)

RTZ-Y1 10-40 6,4 S-2904B 25 Fer a beton/Céable 45F20 SMK21

RTZ-Y2 10-40 7.6 S-2904B 35 45F20 SMK21

RTZ-Y3 10-40 9 S-2904B 50 90F20 SMK21

RTZ-Y4 10-40 [N S-2904B 70 90F20 SMK21

RTZ-Y5 10-40 12,5 S-2904A 95 90F20 SMK21

RTZ-Yé6 10-40 14,2 S-3121 120 115F20 SMK21

Emballé

soudure aluminothermique



GT

S

RT

guide de sélection de kit

Compact kit 20 soudures

DESCRIPTION N° ARTICLE DESSIN SOUDURES PAR KIT
GT-P128 169310 1 20
PG-25/29 168050 2 20
PG-35 168060 2 20
VG-25/29 168090 3 20
VG-35 168100 3 20
GY-35 168180 b 20
GY-50 168190 b 20
Maxi kit 60 soudures

DESCRIPTION N° ARTICLE DESSIN SOUDURES PAR KIT
PG-25/29-7 168380 2 60
PG-35-7 168390 2 60
PG-50-Z 168400 2 60
PG-70-Z 168410 2 60
VG25/29-7 168440 3 60
VG35-7 168450 3 60
VG50-Z 168460 3 60
VG70-Z 168470 3 60
RT-25-Z-10 169990 4 60
RT-35-7Z-10 168830 4 60
RT-50-Z-10 168850 4 60
RC-35-7-10 168890 5 60
RC-50-Z-10 168910 5 60
GY-35-7 168630 6 60
GY-50-7 168640 6 60
GY-95-7 168660 b 60
LA-Y2-FAK 169660 7 60
GYV-35-Z-10 169890 8 60

soudure aluminothermique
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